
WBS 140 - Die Abbundmaschine für den Zimmermann

Flexibel 
Der 8-fach Werkzeugwechsler,   
kombiniert mit einem 5-Achs- 
Aggregat, gewährleistet die  
vielfältige Bearbeitung von  
verschiedenen Werkstücken und 
ermöglicht ein flexibles Arbeiten auf 
hohem Niveau. 

Präzise   
Durch 2 NC Greifer mit hochauf-
lösendem Positioniersystem und 
hochgenauen Führungen werden  
die Werkstücke präzise bearbeitet. 

Egal ob für Nagelplattenbinder, 
den Abbund oder komplette  
Holzhäuser, mit der WBS 140  
wird Ihnen die Arbeit erleichtert. 

Die WBS 140 ist „Die Abbund-
maschine für den Zimmermann“. 
Durch die Integration des 8-fach 
Werkzeugwechslers sowie den 
Einsatz von 5-Achstechnik 
sind vielfältige Bearbeitungen  
problemlos möglich.



WEINMANN 
Holzbausystemtechnik GmbH
Forchenstr. 50
D-72813 St. Johann - Lonsingen
Tel.: + 49 7122 82 94 0
Fax: + 49 7122 82 94 52 066
info@weinmann-partner.de
www.weinmann-partner.de

Fakten:

• 8-fach Werkzeugwechsler 

• 5-Achsbearbeitung im Einstiegssegment möglich

• Speziell für komplexe und präzise Bauteilbearbeitung  
   entwickelt

• Automatischer Balkenwender (optional)

• Verschnittoptimierung - Nutzungsgrad bis zu 98%

• Interpolierte Markierungen und Beschriftungen

• Modernes Sicherheitskonzept durch eine schallge-
   dämmte, geschlossene Kabine und vielfältige  
   Sicherheitsmaßnahmen für den Bediener 

• Ausbaufähigkeit der Maschine durch einen 
   modularen Aufbau. Nachträglich erweiterbar mit  
   allen zur Verfügung stehenden Optionen

• Förderband für Reststückentsorgung und  
   automatischer Gutteilsortierung (optional)

• Ausfördern von Kleinteilen bis 160 mm Länge

wupWORKS 4.0:
Mit wupWORKS werden die BTL Daten aus einem 
beliebigen CAD-Programm in die Maschine eingelesen. 
Eine grafische 3D Anzeige und ein optionaler Touch-
screen erleichtern dem Bediener die Arbeit erheblich.
Die Steuerung übernimmt verschiedene Optimierungen:

• Ausfiltern bestimmter Bauteile
• Auffüllen von Resthölzern mit Standardbauteilen zur    
   Vermeidung von Reststücken 
• Materialoptimierung
• Bearbeitungs- und Werkzeugoptimierung 

 
wupWORKS 4.0 AV:
• Automatischer Werkzeugabgleich zwischen Maschine  
   und Büro
• Ausgabemöglichkeit der Rohholzliste
• Zeitsimulation zur Bestimmung der Bearbeitungszeit  
   für eine bessere Angebotserstellung
• Datenkontrolle und Optimierung bereits während der   
   Arbeitsvorbereitung

 Flexibler Abbund von Bauteilen für Holzrahmenhäuser     
 und Dachkonstruktionen.

Universelle Werkzeugspindel für den Einsatz diverser 
Werkzeuge zum Herstellen aller benötigten Verbin-
dungen im Holzhausbau.

Das neue wupWORKS AV bietet umfangreiche Funkti-
onen für die Arbeitsvorbereitung.

Querschnitt min: 20 x 50 mm

Querschnitt max:                                                                 200 x 420 

Sägeblattdurchmesser: 550 mm

Drehwinkel: 0 - 360°

Schwenkwinkel: 0 - 90°

Leistungsaufnahme Bearbeitungs-
spindel: 7,5 kW

mögliche Bearbeitungen: sägen, fräsen, markieren, beschriften

Anzahl Werkzeugplätze: 8 Stück
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